
ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

PVC Buizen 

OMSCHRIJVING 

Buizen voor diverse toepassingen uit PVC 

 

Toegestaan: 

 
• PVC buizen voor hemelwater/vuilwaterafvoer 

• Hoge druk PVC buizen 

• Buizen voor electrictiteitsbekabeling 

• Dakgoten 

 

  

Niet toegestaan: 

 
• Samengestelde buizen (PVC/PP) 

• Buizen gebruikt voor vloerverwarming (thermoharders zoals PEX,…) 

• HDPE en PP buizen 

• Buizen gevuld met zand, inerte stromen 

• Buizen met geschuimde vulling 

• Drainagebuizen met kokos of andere omwikkeling 

• Glasvezelversterkte buizen 

• Tyleenbuizen (druppelslangen, irrigatie in tuinbouw) 

• Vervuilde kunststoffen (verf, cement) 

• Overig kunststofvreemde materialen zoals gevaarlijk afval, bedrijfsafval, hout, inerte 

stromen,… 

 

 

 

Bij  niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de 

hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.  

Euralcode  

Afvalcode  


