
ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

Asbesthoudend bouwmateriaal,  
cementgebonden 

OMSCHRIJVING 

Deze afvalstroom omvat asbesthoudende cementgebonden bouwmaterialen. 

Gebonden, niet-broos asbest (= asbest waarvan de vezels sterk gebonden zijn door een bindmiddel 

(cement)) zoals asbestcement golfplaten, eternitplaten, dak- en gevelleien, bloembakken, afvoerbuizen, 

vloertegels, vensterdorpels, schouwpijpen. 

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN 

Voorwaarden algemeen: 

• Geen Broos of niet-gebonden asbest 

• Geen sterk verweerd asbestcementhoudend bouwmateriaal 

• Niet beschadigd 

• Geen vreemde materialen 

 

Niet toegestaan: 

• Pakkingen en dichtingen 

• Bitumen en roofingproducten 

• Asbesthoudende niet-cementgebonden platen 

• Spuitasbest 

• Recycleerbare afvalstoffen (zand, puin, beton, hout, metaal, etc) 

• Picalplaten 

• Asbesttextiel, asbestwol, asbestkoord 

• Asbestpapier, asbestkarton 

• Asbesthoudende isolatie 

• Asbesthoudende bepleistering 

• Tegels uit beton of terracotta 

• Teerhoudend asfalt 

• Glaswol 

• Gipskartonplaten (zoals gyproc, isolava, etc) 

• Gips, plaaster, pleisterkalk 

• Cellenbeton (bv. Ytong, ..) 

• Keramiek en porselein (bv. lavabo, wc, tegels, etc) 

 

Voorwaarden verpakkingen: 

• Luchtdicht en dubbelwandig verpakt in plastiek zak of bigbag van voldoende stevigheid, bestand tegen 

scheuren en lekken. 

• Verpakkingen zijn voorzien van het asbestlogo met volgende tekst:  

 “a, asbest, voorzichtig bevat asbest, het inademen van asbeststof is schadelijk voor de gezondheid, 
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