
ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

Spoelwaters met inkt 

OMSCHRIJVING 

Spoelwaters met inkten, volledig vloeibaar, bestaande uit 2 te scheiden fasen (water en solvent) 
 

AANVULLENDE VOORWAARDEN 

Parameters: 

• pH: 4 tot 14 

• Chloor: < 0.5 % 

• PCB: < 30 ppm 

• Sediment: < 2% 

• Calorische waarde solventlaag: > 16000 kJ/kg 

• Vlampunt waterfase: < 55°C 

 

Voorwaarden algemeen: 

• Geen stoffen die misselijk makende geuren vrijgeven (zoals aminen, amiden, boterzuur, mercaptanen, 

styreen). 

• Geen explosieve producten (zoals perchloraten en peroxiden). 

• Geen afvalstoffen die door onderlinge reactie of bij verbranding ontplofbare mengsels of toxische dampen 

kunnen vormen of polymerisatie kunnen veroorzaken. 

• Geen toxische afvalstoffen. 

• Geen corrosieve producten. 

• Geen PFAS 

 

Voorwaarden verpakkingen: 

• Aan te leveren in IBC’s of multiboxen. 
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Euralcode 080308 

Afvalcode 534003 


