Afvalstromen

35 afvalstromen krijgen
een nieuw leven.

RESTAFVAL

R

Restafval wordt verbrand in speciale
afvalenergiecentrales. Bij dit verbran-
dingsproces wordt (duurzame) energie
gegenereerd, zoals elektriciteit, stoom
en warmte. Na verwerking worden aan
de bodemassen - de assen die overblij-
ven na de verbranding van restafval -
waardevolle materialen onttrokken, zoals
metalen. De minerale fractie wordt op
geavanceerde wijze kwalitatief verbeterd
tot Forz; een eigen lijn unieke, duurzame
bouwstoffen voor

vooral de beton-warenindustrie en de
grond-, water- en wegenbouw.

Grondstof
Groene Energie

Grijze Energie

Residu

5%

0/
36% Profiel
37% restafval
22%

METALEN

Een vuilniszak levert warmte voor 7 douchebeurten
7 x douchen (7 min. per keer)

ELEKTRICITEIT

PAPIER/KARTON

R

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

P4 ; 1 74% 7 148 kg
Q1<9 grondstoffen CO,/ton

Circa 75% van al het papier/karton

dat gebruikt wordt, wordt weer
ingezameld en gerecycleerd. Op
gespecialiseerde verwerkingslocaties
wordt het ingezamelde materiaal zowel
handmatig als door middel van zeef- en
luchtstroomtechnieken gescheiden in
verschillende kwaliteiten. Het papier
wordt verder verkleind, gebaald en
ingezet in de papierverwerkende
industrie voor de productie van dozen,
kranten en tissueproducten.

Grondstof

Groene Energie

Grijze Energie

. Residu

79%
0,
8% Profiel
8% papier/karton
5%

KRANTEN

Inzameling 1000 kg papier en karton
=148 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding
=380 x douchen (7 min. per keer).

VERPAKKINGSPAPIER

FOLIE

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

AN 7 1188 kg
@é grondstoffen CO,/ton

R

Folies (vooral LDPE) worden

veelal gebruikt als verpakkings- of
afdekmateriaal voor producten en
goederen. Folies nemen in het restafval
vaak veel volume in en daardoor is het
financieel gezien interessant om ze
gescheiden in te zamelen. Schone folies
worden weer gebruikt als grondstof
voor nieuwe folieproducten, zoals

ki o1 foli

verp g > hopp en
stretchfolie.

BN - -
£ -
NOPPENFOLIE

"fi" 2%

Grondstof

Groene Energie

Grijze Energie

Residu

98%
0%

° Profiel
1% folie
1%

e e
ST

A

RETCHFOLIE

Inzameling 1000 kg folie

=1188 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding

= het verbruik van een koelkast gedurende 7 jaar
(gem. energiezuinig).

VERPAKKINGSFOLIE
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VERTROUWELIJK
IER

PAP
N

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

ff

194 kg
@ > |<>m\ stoffen C02> CO_/ton

Op de vernietigingslocaties van

Destra Data wordt het ingezamelde
vertrouwelijke kantoorpapier handmatig
ontdaan van grove vervuiling, zoals
karton, kranten en opbergmappen.
Zodoende ontstaat een hoge kwaliteit
geshredderd papiermateriaal dat als
grondstof dient voor hoogwaardige
papierproducten, zoals nieuw
kantoorpapier (waaronder Renewi
Office Paper) en tissueproducten, zoals
toiletpapier en papieren handdoekjes.

PAPIEREN HANDDOEKJES
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Grondstof

Groene Energie

Grijze Energie

. Residu

84%

16% Profiel
vertrouwelijk

0% papier

0%

9000

50 dagen

KANTOORPAPIER TOILETPAPIER

Inzameling 1000 kg vertrouwelijk papier
=194 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding
=4 gloeilampen die 50 dagen (24 uur) licht geven.

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

459

) o}
@é mndstoﬁ\—n COZ) CO_/ton

Gemengd bouwafval is een gemengde
stroom die vrijkomt bij bouw-,
renovatie- en sloopwerkzaamheden.
Gemengd bouwafval wordt via
afvalsorteerinstallaties uitgesorteerd in
waardevolle stromen, zoals puin, hout,
metalen en plastics. Het brandbare
residu wordt verder kwalitatief verbeterd
tot een secundaire brandstof,

SRF (solid recovered fuel).

PLASTIC

Grondstof

Groene Energie

Grijze Energie

. Residu

50%

33% Profiel
bouw- en

16% sloopafval

1%

Inzameling 1000 kg bouw- en sloopafval
=232 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding
=223 keer een warm bad nemen (38-40 graden).

PUIN

Milieuwinst

t.o.v. Qy 949 ffj 233 kg
restafval @<:> grondstoffen C02> CO./ton

N,

Puin ontstaat vooral bij bouw- en
sloopactiviteiten en bestaat uit losse
brokstukken van steen en beton.

Het ingezamelde puin wordt ontdaan
van alle metalen vervuiling en met
puinbrekers verder gebroken tot

Het eindproduct is COPRO-gecertificeerd
en kan vervolgens weer gebruikt worden
bij de aanleg van wegen, de bouw van
civiele werken of als grondstof voor
nieuwe betonproducten.

FUNDERING VAN WEGEN

puingranulaat van verschillende groottes.

Grondstof 99%

Groene Energie 0% Profiel

uin
Grijze Energie 0% P

. Residu 1%

Inzameling 1000 kg puin

ﬁ =233 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding

=1200 km autorijden (van Amsterdam naar
Parijs en weer terug).

BETONPRODUCTEN

SCHROOT

N,

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

f/

91% 1876 kg
@é grondstoffen é CO./ton

Gemengd schroot wordt op
verwerkingslocaties geshredderd,
ontdaan van verontreiniging en

verder uitgesorteerd (met name de
waardevolle non-ferrostromen, zoals
koper, aluminium en brons). Gesorteerde
metalen vormen direct grondstoffen voor
uiteenlopende nieuwe metaalproducten
en -componenten. Het recycleren

van metalen zorgt daarbij voor een
significante hoeveelheid vermeden CO,
ten opzichte van de inzet van primaire
grondstoffen.

METAALPRODUCTEN

Grondstof

Groene Energie

Grijze Energie

. Residu

96%
0/
0% Profiel
schroot
2%
2%

KROONKURKEN

Inzameling 1000 kg schroot

=1876 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding

= ca. het jaarlijkse energieverbruik (3020 kWh)
van een gezin.
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A-HOUT

R

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

ff

63% 713 kg
@é grondstoffen é CO,/ton

A-hout betreft de hoogste kwaliteit
houtafval: onbehandeld, ongelakt en niet
geimpregneerd. In de houtverwerking
wordt het materiaal verkleind en

zowel vooraf als achteraf ontdaan van
stoorstoffen, zodat het gebruikt kan
worden als grondstof voor de productie
van persplaten (zoals spaanplaat),
houtpellets, kattenbakkorrels en
stalstrooisel.

SPAANPLAAT
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Grondstof
Groene Energie

Grijze Energie

Residu

68%

32% Profiel
A-h

0% out

0%

KATTENBAKKORRELS

700x

Inzameling 1000 kg A-hout

=713 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding

= hiermee kunnen we 700 paar sportschoenen
maken.

BODEMBEDEKKER

B-HOUT

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

® 7 989 kg
@é grondstoffen CO’”‘tom

L,

B-hout betreft houtafval dat kwalitatief
tot het middensegment behoort: geverfd
of verlijmd, maar niet verduurzaamd in
termen van impregneren. Het B-hout
wordt gesorteerd op mogelijk aanwezige
waardevolle stromen, waarna het
geshredderd wordt. Het overgrote deel
van het verkleinde hout wordt gebruikt
voor het opwekken van groene energie,
een klein deel wordt ingezet voor de
productie van spaanplaten.

SPAANPLAAT

Grondstof

Groene Energie

Grijze Energie

. Residu

8%

92% Profiel
B-hout

0%

0%

ZAAGMEEL

Inzameling 1000 kg B-hout

=989 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding

= een trein(wagon) met 160 personen van Amsterdam
naar Utrecht en weer terug.

BRANDSTOF PELLETS.

GLAS

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

QY 0% T~ sake
@é grondstoffen CO_/ton

R

Glas is de perfecte grondstof voor nieuw
glas, omdat het keer op keer opnieuw

te gebruiken is zonder kwaliteitsverlies.
Het ingezamelde glas wordt op de
verwerkingslocaties van Maltha

verder gebroken en ontdaan van alle
vervuiling, zoals kunststoffen, metalen en
keramiek, steen en porselein. De schone
glasscherven dienen als grondstof voor
nieuwe toepassingen, zoals flessen,
glazen en andere glasproducten.

. Grondstof

. Groene Energie

Grijze Energie

. Residu

98%

0
1% Profiel
1% glas
0%

i)

Inzameling 1000 kg glas
=284 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding
=115 x een wasdroger gebruiken.

P

FLESSEN DRINKGLAZEN

DECORATIEF GLAS

SWILL

L,

Milieuwinst

t.ov.

restafval

QY so% 7 328 kg
Q.‘é grondstoffen é CO,/ton

Swill is een verzamelnaam voor

gegaarde voedselresten, die voornamelijk
vrijkomen in keukenomgevingen.

Het ingezamelde swill gaat naar een
vergister, waar eerst door verhitting
schadelijke bacterién worden gedood.

In het vergistingsproces dat volgt - een
soort biologisch verteringsproces - komt
onder meer biogas vrij dat een duurzame
energiebron is. Het digestaat dat overblijft
na vergisting vormt een waardevolle
meststof.

Grondstof
Groene Energie
Grijze Energie

Residu

94%
v
3% Profiel
swill
3%
0%

Inzameling 1000 kg swill
=328 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding
=2900 km elektrisch rijden met een Tesla Model S.

BIOGAS MESTSTOF MESTSTOF
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N,

FRITUURVET

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

z 470 kg
@é grondstoffen CO,/ton

Frituurvet wordt vooral ingezameld bij
restaurants en andere eetgelegenheden.
Gebruikt frituurvet dat afkomstig is uit
keukens heeft een hoge energiewaarde en
is alleen daarom al erg waardevol.

Het ingezamelde vet wordt gereinigd

en verwerkt bij gespecialiseerde
vetveredelaars, die het opwerken tot
duurzame biodiesel. In sommige gevallen
kan het vet ook gebruikt worden voor

de productie van onder meer zeep- en
cosmeticaproducten.

BRANDSTOF

Grondstof

Groene Energie

Grijze Energie

. Residu

90%
0,
4% Profiel
frituurvet
4%
2%

-
156 stuks

Inzameling 1000 kg frituurvet
=470 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding.
Hiermee k we 156 ch

COSMETICA

gers produceren.

PUTVET

Milieuwinst

t.o.v.

restafval

Ny

94% 7 340 kg
@é grondstoffen é CO./ton

L,

Putvet is vet dat gescheiden wordt in
zogenaamde vetvangputten, die bij onder
meer horecalocaties tussen de keuken

en het riool geplaatst zijn. In deze putten
worden weggespoelde vetten afgevangen,
zodat ze niet in het riool terechtkomen.
Het ingezamelde vet wordt samen met
swill verwerkt in een vergister, waar
biogas wordt opgewekt. Na de vergisting
wordt het overige materiaal gebruikt als
meststof.

A .
e %
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o
ToF

T
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MES

. Grondstof 99%
i 0
. Groene Energie 1% Profiel
Grijze Energie 0% putvet
@ Residu 0%
Inzameling 1000 kg putvet
=340 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding
= een jaar lang 45 iPads opladen.
45x

&
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BIOGAS MESTSTOF

PMD

N,

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

QY s 7 1468 kg
@é grondstoffen CO,/ton

Plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons (PMD)
worden na inzameling bij huishoudens
of bedrijven bij ons op locatie gesorteerd
tot drie stromen, die individueel worden
bewerkt en weer inzetbaar worden
gemaakt. Plastic vormt een grondstof
voor diverse textielproducten, zoals
T-shirts, sjaals, truien en matrassen.
Gerecycleerd aluminium wordt

gebruikt voor de productie van
uiteenlopende materialen, variérend
van nieuwe metalen verpakkingen

tot nieuwe fietsen. Ook wordt het
gerecycleerd aluminium gebruikt in

de transportsector en in de bouw.

Het karton van drankkartons wordt
onder meer gerecycleerd tot nieuwe
papier-/kartontoepassingen, zoals

ti ducten, kar dozen en

papieren zakken.

FIETSEN

. Residu

Grondstof
Groene Energie

Grijze Energie

86%

2% Profiel
md

12% P

0%

2900 stu

‘A ¢

ks

&

Inzameling 1000 kg pmd
= 1468 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding.
Hiermee | we 2900 petfl I

PLASTIC

SOIQVERPAKTE
RGANISCHE
RESTPRODUCTEN

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

® 7%

7 501 kg
Q.‘é grondstoffen CO,/ton

Tot deze categorie rekenen we
over-de-datumproducten (odp),
productieafvalpartijen, afgekeurde
producten en teruggehaalde partijen.

Dit soort producten komt vooral vrij in

de voedingsindustrie en foodretail. Ze
worden ingezameld, en indien relevant
worden de verpakkingen (kunststof,
karton, glas en metaal) vervolgens
machinaal gescheiden van de organische
resten. Het organische materiaal wordt
vergist, waarbij duurzame energie
vrijkomt. Het verpakkingsmateriaal wordt
deels gerecycleerd, zoals papier, metaal,
glas en plastics, en deels ingezet voor
de productie van energie.

METALEN

Grondstof

Groene Energie

Grijze Energie

. Residu

82%
Profiel
18% (on)verpakte
0% organische
producten
0%

1 gezin
9 jaar

Inzameling 1000 kg (on)verpakte organische
restproducten

=501 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding
=1 gezin 9 jaar koken op een gasfornuis.

BIOGAS
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AEEA staat voor ‘afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur’. Op verwer-
kingslocaties van Coolrec worden deze
apparaten ontmanteld, geshredderd,
gesorteerd in verschillende deelstromen
(vooral metalen en kunststoffen) en

geschikt gemaakt voor verdere recyclage.

Afhankelijk van de kwaliteit kunnen deze
gescheiden stromen ingezet worden als
grondstof voor allerlei nieuwe metaal-
en kunststofproducten.

Milieuwinst
t.o.v.
restafval

. Grondstof
. Groene Energie

Grijze Energie

. Residu

<—

1gezin
15 jaar

METAALPRODUCTEN

stoffen

76%

22% Profiel
elektr(on)isch
2% afval

0%

Inzameling 1000 kg elektrisch en elektronisch afval
=1735 kg CO,-besparing t.o.v. verbranding
=1 gezin 15 jaar (1119 uur per jaar) tv-kijken.

KUNSTSTOFPRODUCTEN KUNSTSTOFPRODUCTEN

OVERIGE AFVALSTROMEN

Nog meer afvalstromen ...

We hadden al een uitgebreid afvalprofiel gegeven van 17 afvalstromen.
Maar er zijn nog meer afvalstromen! Ook hiervoor zijn goede en duurzame verwerkingsmethoden,
waarbij we recyclen en grondstoffen terugwinnen. Alleen: de volumes zijn kleiner,
waardoor we slecht kunnen inschatten voor hoeveel grondstoffen zij zorgen.

In deze paragraaf vindt u daarom geschatte cijfers.
Waar mogelijk hebben we per afvalstroom de volgende gegevens beschikbaar:
Hoe verschijnt de afvalstroom?
Wat gebeurt ermee tijdens verwerking en recyclage?
Wat kan ervan gemaakt worden na recyclage?

Renewi zoekt continu naar verbeteringen in verwerkingsmethodieken,
om zoveel mogelijk waarde uit grondstoffen te halen.
Hoewel gevaarlijk afval delicaat behandeld moet worden, omdat het anders nadelig kan zijn voor mens
en milieu, is heel veel gevaarlijk afval weer goed te hergebruiken.
Zo heeft Renewi ook een gespecialiseerde Hazardous Waste afdeling te Roeselare.




ACCU’S

Accu’s worden naar een verwerkingslocatie voor gevaarlijk afval gebracht.
Daar wordt het zuur uit de accu’s verwijderd en bij een gespecialiseerde verwerker
geneutraliseerd en gezuiverd, of geschikt gemaakt voor hergebruik.

De kunststof wordt gerecycleerd en kan opnieuw ingezet worden bij
kunststoftoepassingen. Ook het lood is volledig herbruikbaar, en zelfs erg waardevol
voor bijvoorbeeld nieuwe loodaccu’s of bij dakbedekkingtoepassingen. Circa 75 tot
80% van de volledige accu is herbruikbaar.

AFVAL OLIE

Afval olie is olie die (bijvoorbeeld) overblijft na het olie verversen bij onderhoudsbeurten
van voertuigen. Op een moderne olieverwerkingslocatie wordt de olie gefilterd en
kwalitatief verbeterd, zodat het voor 90% ingezet kan worden als smeerolie. Een klein
deel van de olie dient als brandstof in de zeevaart. Door de filtering blijft ook 10%
water over, dat na zuivering net zo schoon en bruikbaar is als oppervlaktewater.

&

LODEN DAKBEDEKKING

OPPERVLAKTEWATER

AFVALWATERS

Afvalwater is water dat tijdens industriéle productieprocessen vervuild is. Bijvoorbeeld
tijdens reiniging van chemische installaties en tanks of een olieafscheider bij een
autowasstraat. Afvalwater mag niet zomaar via het riool afgevoerd worden, het moet eerst
gescheiden worden met behulp van speciale technieken. Je houdt hierna water (meestal
circa 80%) en slibmengsel (circa 20%) over. Het water is ontdaan van alle anorganische
verontreinigingen en wordt op een biologische waterzuivering nog twee keer nagezuiverd
en ontdaan van de organische vervuilingen. Het water is daarna net zo schoon als
oppervlaktewater. Het slib wordt bijna volledig via de verbrandingsinstallatie omgezet
naar energie.

OPPERVLAKTEWATER

TEGELS IN SPEELTUINEN

BANDEN

60 tot 70% van ingezamelde voertuigbanden wordt gerecycleerd en hergebruikt.
Het zwarte, kunststof rubber dient bijvoorbeeld als grondstof voor tegels

in speeltuinen, asfaltg laat en k g lden. Het staaldraad wordt
omgesmolten tot nieuw staal, en is breed inzetbaar. Het residu dat overblijft

(5tot 10 procent), dient als brandstof voor de opwekking van energie.

CELLENBETON

Cellenbeton (gasbeton) komt vrij bij sloopwerkzaamheden van gebouwen.

Na inzameling gaat het via op- en overslagen naar een speciaal sorteercentrum. Daar
wordt het cellenbeton apart van elkaar fijngemalen en gezeefd tot schoon poeder. De
poeder van cellenbeton wordt als grondstof voor nieuwe betonproducten gebruikt.

BETONPRODUCTEN

34

SCHOON POEDER
NIEUWE GIPSTOEPASSINGEN

V' N

GIPS

Gips komt vrij bij sloopwerkzaamheden van gebouwen. Na inzameling gaat het via op- en
overslagen naar een speciaal sorteercentrum. Daar worden de gipsblokken apart van
elkaar fijngemalen en gezeefd tot schoon poeder. De poeder van gipsblokken wordt bijna
volledig als grondstof voor nieuwe gipstoepassingen gebruikt.

KUNSTSTOF BUMPERS

Kunststof bumpers (polypropyleen), afkomstig van voertuigen, zijn na inzameling

bijna volledig te recycleren tot nieuwe (zwarte) kunststof bumpers of andere zwarte
toepassingen van polypropyleen.

De kunststof wordt schoongemaakt, verkleind en vervolgens gemalen, zodat het weer
inzetbaar is. 70 tot 75% is recyclebaar materiaal. Het residu dat overblijft (25 tot 30%)
dient als brandstof voor de opwekking van energie.

KUNSTOFPRODUCTEN

POLYPROPYLEEN TOEPASSINGEN

HARDE KUNSTSTOFFEN IN DE MIX

Er zijn enorm veel soorten harde kunststoffen. Deze zijn met het blote oog niet voor
iedereen van elkaar te onderscheiden. Op een gespecialiseerde kunststofsorteerlocatie
worden maar liefst 8 verschillende soorten kunststoffen in één lijn gesorteerd. Zo worden
producten zoals bijvoorbeeld jerrycans (HDPE), pvc-buizen, tuinmeubilair (gevulde
PP), bl potten (PS) en legoblokjes (ABS) gezamenlijk ingezameld, en daarna via
handmatige scheiding aan een lopende band handmatig gescheiden. Vervolgens worden

de afzonderlijke kunststoffen gereinigd en verkleind, om vervolgens als maalfractie
aangeboden te worden bij kunststofproducenten. Kunststof vormt ook als ingezamelde
mix dus een bron van grondstoffen voor tal van producten.

KGA-BOX (algemeen)

Gevaarlijk afval zoals medicijnen, batterijen, lampen, printerlinten en cartridges
kunnen in een kga-box (een box voor klein, gevaarlijk afval) afgevoerd worden.

Het afval wordt op een speciale locatie gesorteerd, en vervolgens behandeld

als een subafvalstroom. Zo kan het afval optimaal gerecycleerd worden. De
recyclagepercentages zijn afhankelijk van de inhoud van de kga-boxen.

LATEX

rt >

Vloeibare latex (afkomstig uit verf) komt vrij in de bouwsector en milieustraten. Na .
inzameling wordt het op kleur gescheiden. De verwerker kan de verschillende latex oy
samenvoegen en kwalitatief verbeteren, zodat het weer volledig als latex hergebruikt Q‘I

A

kan worden.

KUNSTSTOFPRODUCTEN

BESTEK

KGA-BOX (bouw)

In een kga-box voor de bouw mag divers klein, gevaarlijk afval (met of zonder verpakking)
afgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan: opl iddel puit verfresten,

batterijen, lampen, en overig kga. Het afval wordt op een speciale locatie gesorteerd,
en vervolgens behandeld als een subafvalstroom. Zo kan het afval optimaal gerecycleerd

worden. De recyclagepercentages zijn afhankelijk van de inhoud van de kga-boxen.

OLIEHOUDEND GARAGEAFVAL (oga)

0ga is een verzamelnaam voor: oliefilters, absorptiekorrels en

poetsdoeken met olie (of vetrestanten) en pakkingen. Al het materiaal dat met
olierestanten vervuild is, wordt gezien als gevaarlijk afval en moet daarom apart als
oliehoudend garageafval worden ingezameld. Na inzameling vindt sortering plaats,
zodat met name oliefilters apart gehouden worden. Het metaal uit deze oliefilters
is namelijk goed te recycleren tot nieuwe metalen. Het overige materiaal wordt
gesorteerd, om vervolgens verbrand te worden.

o
Ny

&

S -

VLOEISTOFFEN

METALEN

OPLOSMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN

R loeictof koelvloeictof.
3

y rui proeiervl f, spoelthinner en
brandstofrestanten worden in afzonderlijke bidons en vaten ingezameld.

Deze stoffen komen vaak vrij bij onderhoudsbeurten van voertuigen en
autoschadeherstelbedrijven. Via destillatie wordt circa 50% van de oplosmiddelen weer
schoon, en is zo weer geschikt voor hergebruik. Wat overblijft wordt ingezet voor de

opwekking van energie in een verbrandingsinstallatie.

¥
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ELEKTRICITEIT

RISICOHOUDEND MEDISCH AFVAL
(RMA)

Afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden doordat zij een microbiologische en/
of virale besmetting, een vergiftiging of een verwonding met zich mee kunnen
brengen of die om ethische redenen een bijzondere behandeling vereisen. Volgens de
wet moet het RMA met afvalverpakking (wiva-vat of sanitainer) verbrand worden in een
draaitrommeloven.

OLIE, WATER EN SLIB
(ows)

energie.

Ows komt vrij wanneer bijvoorbeeld voertuigen gewassen worden en het water vervuild
wordt met olieresten. Dankzij moderne scheidingstechnieken worden olie en slib van
het water gescheiden. Ruim 95% van het ows-mengsel wordt hergebruikt.

Het water wordt biologisch gereinigd, totdat het weer net zo schoon en bruikbaar is
als oppervlaktewater. De olie wordt kwalitatief verbeterd, zodat het als nieuwe olie
te gebruiken is. Het slib (circa 5%) wordt in een verbrandingsinstallatie omgezet naar

METAALTOEPASSINGEN

SPUITBUSSEN

Spuitbussen worden apart ingezameld. Gevaarlijke stoffen en (drijf)gassen worden door
verbranding onschadelijk gemaakt. De metalen worden teruggewonnen en kunnen na
omsmelting weer opnieuw voor metaaltoepassingen ingezet worden.
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TEXTIEL

Bepaalde kwaliteit van textiel kan na inzameling voor 95% hergebruikt worden als

grondstof voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld: garen voor de vervaardiging van 0
vloerbedekking, dekens, vilt voor geluidsisolatie en vulmateriaal voor bijvoorbeeld Q‘l g
dashboards en autostoelen. Door textiel te recycleren wordt enorm veel op energie =
en water bespaard. Het hergebruiken of recycleren van te enorm duurzaam

vergeleken met het produceren van textielproducten uit nieuwe vezels. Dit komt omdat

voor het maken van nieuwe vezels heel veel water en energie nodig is.

l l
TL- EN SPAARLAMPEN : i ' i : r- 4 g g
_ ) L S : ° ®
Zowel tl- als spaarlampen zijn goed t ycleren. Het glas wordt weer voor 98% omgez s 'y - ¢ F
naar nieuw glas. Het non-ferromateriaal (in dit geval aluminium en messing) wordt d g r - _ )

via de metaalindustrie na kwalitatieve verbetering opnieuw ing
messing.

ALUMINIUM

ZUREN EN BASEN

ren en basen worden gebruikt voor het effenen van metalen, en komen vaak voor in

de metaalindustr en en basen moeten zorgvuldig afgevoerd worden in daarvoor JoN
geschikte afs|uitbare vaten. Op speciale verwerkingslocaties worden de zuren en basen Q‘l g
ontgift, vervolgens geneutraliseerd en uiteindelijk ontwaterd. Er blijft dan wa <
80%) en een slibfractie (circa 20%) over. Het water wordt gezuiverd en is weer net zo

schoon en kwalitz vergelijkbaar met oppervlaktewater. Het slibmengsel wordt

geimmobiliseerd of verbrand om energie mee op te wekken.

OPPERVLAKTEWATER

KARTONNEN BEKERS

Na inzameling van de bekers wordt het kunststof van de papiervezel gescheiden.
Ca. 95% van een PE-gecoate beker bestaat uit papier en 5% uit PE-kunststof.

De PE- reststroom wordt als grondstof aangeboden aan de kunststofindustrie.
Wij maken er opnieuw papier van. Er blijft dus geen afval over.

PAPIER




